
                         
 

AP-1eko Arbizelaiko zubibidea birgaitzeko lehen fasearen lanak 

amaitu dira 

Lanek urtebete iraun dute eta 1,1 milioi euroko inbertsioa egin da 

 

Arbizelaiko zubibidea birgaitzeko lanen lehen fasea amaitu da. Zubibide hau AP-

1ean Arrasate eta Aretxabaleta artean dago kokatuta, 408 metroko luzera du, tiranteak 

ditu eta Deba ibaiaren harana eta GI-627 eta GI-3920 errepideetatik Arrasate 

hegoaldera sartzeko lotunea zeharkatzea ahalbidetzen du.  

Egitura hauek lau urtean behin pasa behar duten ikuskapen batean hainbat kalte 

atzeman ziren eta, ondorioz, azken urtean kalte horiek konpontzeko eta zubibidea 

birgaitzeko lanen lehen fasea egin da.  

Zehatzago, zubibidearen azkenengo 59 metroak  birgaitzeko lanak egin dira, hain 

zuzen ere, azken zutabetik bigarren estribura arteko tartea birgaitzeko lanak. Bertan, 

taularen egungo euskarriak aldatu eta ez altxatzeko biela berriak jarri dira. Era berean, 

taula eusten duen tiraderaren barrualdea txirriatu eta margotu da eta estributik gertu 

dauden galtzadaren dilatazio-juntak berritu dira. Gainera, estribuari atxikita pasabide 

bat egin da taularen barrura sartzea errazteko. Pasabide horrek etorkizuneko ikuskapen- 

eta mantentze-lanak erraztuko ditu. 

Bidegik 1,1 milioi euroko inbertsioa egin du obra honetan, betiere zubibidearen 

operatibitatea mantenduta. Behin lan hauek amaituta, epe ertainera lehen estributik 

5.zutaberainoko tartea birgaitzeko lanak egingo dira.  
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Finalizada la primera fase de las obras de rehabilitación del viaducto 

de Arbizelai en la AP-1 

Los trabajos han durado un año y se ha hecho una inversión de 1,1 millones de euros 

 

La primera fase de la obra para rehabilitar el viaducto de Arbizelai ha llegado a 

su fin. Este viaducto está situado en la AP-1, entre Arrasate y Aretxabaleta, tiene una 

longitud de 408 metros, es atirantado y permite salvar con un fuerte esviaje el valle del 

rio Deba y el enlace de acceso al sur de Arrasate por las carreteras GI-627 y GI-3920. 

Tras realizarse la pertinente inspección que cada cuatro años pasan este tipo de 

estructuras se detectaron una serie de daños, lo que ha llevado en el último año a 

realizar la primera fase de reparación de los mismos y, en consecuencia, de 

rehabilitación del viaducto.  

Concretamente, se han realizado los trabajos para rehabilitar los últimos 59 

metros del viaducto, los que van desde la última pila al segundo estribo. Así, se han 

sustituido los apoyos del tablero y se han cambiado las bielas anti-levantamiento 

existentes por unas nuevas. Del mismo modo, se ha chorreado y pintado el interior del 

cajón que sustenta el tablero y se han renovado las juntas de dilatación de la calzada 

cercanas al estribo. Además, se ha ejecutado una pasarela adosada al estribo para 

facilitar el acceso al interior del tablero, que permite entrar en su interior lo que facilitará 

futuras labores de inspección y mantenimiento.  

Bidegi ha realizado una inversión de 1,1 millones de euros para la realización de 

esta obra que se ha llevado a cabo manteniendo la operatividad del viaducto. Una vez 

finalizada esta fase, a medio plazo se procederá a ejecutar los trabajos para rehabilitar 

el tramo entre el primer estribo y la quinta pila. 
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